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HEIDENHAIN

Montageanleitung
Mounting Instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje

Clipstasten
Snap-on keys
Touches clips
Tasti a clips
Teclas clip
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Achtung: Die Montage und Inbetriebnahme ist von einer Qualifizierten Fachkraft unter Beachtung der
ortlichen Sicherheitsvorschriften vorzunehmen.

Note: Mounting and commissioning is to be conducted by a qualified specialist under compliance with
local safety regulations.

Attention: Le montage et la mise en service doivent étre réalisés par un spécialiste qualifiéen électricité
et mécanique de précision dans le respect des regles de sécurité locales.

Attenzione: far eseguire montaggio e messa in servizio da un tecnico specializzato in impianti elettrici e
meccanica di precisione in ottemperanza alle disposizioni di sicurezza locali.

Atencion: El montaje y la puesta en marcha deben ser realizados por un especialista cualificado,
observando las prescripciones locales de seguridad.

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Technical support, TNC support € +49 8669 31-3101 - E-Mail: service.nc-support@heidenhain.de
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Tasteneinbau
Installing the keys
montage des touches
montaggio tasti
montaje de teclas

Bei Einbau Markierung auf Tastenriickseite beachten. Taste fest aufdriicken bis sie einrastet

During installation, note the marks on the rear. Press the key firmly until it catches

lors du montage, tenir compte de la marque située sur la face arriére des touches. Appuyer fortement

sur la touche jusqu'a ce qu'elle s'enclenche

prima del montaggio fare attenzione all'indicazione sul dorso del tasto. Premere sui tasti fino al bloccaggio

en el montaje tener en cuenta el marcaje en la parte posterior de la tecla. Presionar la tecla hasta que
se encastre.

Tastenausbau

Removing the keys Hier anheben
démontage des touches Lift here
smontaggio tasti | C
desmontaje de teclas ever (ci

sollevare qui
levantar aqui
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